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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Principales

Application Distribution
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9iC60
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil IC60N
Description des péles 2P
Nombre de pdles protégés 2
In courant assigné d'emploi 10 A
Type de réseau CcC
CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement c

Pouvoir de coupure

6000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60898-1

36 KA Icu a 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
10 KA Icu a <= 125 V CC se conformer a EN/CEI 60947-2

10 KA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
20 KA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
6 KA Icu a 440 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

36 KA Icu a 100...133 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

Catégorie d'emploi

Aptitude au sectionnement

Catégorie A se conformer a EN 60947-2
Catégorie A se conformer a CEI 60947-2

Oui se conformer a EN 60898-1

Oui se conformer a EN 60947-2
Oui se conformer a IEC 60898-1
Oui se conformer a CEI 60947-2

Normes EN 60947-2
EN 60898-1
IEC 60898-1
CEI 60947-2

Labels qualité NF

Complémentaires

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Déclenchement magnétique

8xIn+/-20 %

[lcs] pouvoir assigné de coupure de service en-
court-circuit

15 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

15 KA 75 % se conformer a CEl 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 KA 75 % se conformer a CEIl 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 KA 75 % se conformer a CEIl 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

27 KA 75 % se conformer a CEI 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
27 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz

10 KA 100 % se conformer a CEI 60947-2 - 72...125V CC

10 KA 100 % se conformer a EN 60947-2 - 72...125V CC

Classe de limitation

3 se conformer a EN 60898-1
3 se conformer a IEC 60898-1

[Ui] tension d'isolement

500 V CA 50/60 Hz se conformer a EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz se conformer a CEl 60947-2

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs

6 KV se conformer a EN 60947-2
6 KV se conformer a CEl 60947-2

Coupure pleinement apparente

Type de commande

Oui

Par maneton

Indication de tension

Signalisation de déclenchement

Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Haut ou bas: oui
Pas de 9 mm 4
Hauteur 85 Mm
Largeur 36 Mm
Profondeur 78,5 Mm

2 Schneider



Poids du produit

0,25 Kg

Couleur

Blanc

Endurance mécanique

20000 Cycles

Endurance électrique

10000 Cycles

Type de raccordement

Terminal simple (haut ou bas) 1...25 mm? rigide
Terminal simple (haut ou bas) 1...16 mm? souple

Longueur de dénudage des fils

14 Mm pour haut ou bas connexion

Couple de serrage

Protection différentielle

2 N.M haut ou bas

Bloc séparé

Environnement

Degré de protection IP

IP20 se conformer a CEl 60529
IP20 se conformer a EN 60529

Degré de pollution

Catégorie de surtension

3 se conformer a EN 60947-2
3 se conformer a CEI 60947-2

1\

Tropicalisation

2 se conformer a IEC 60068-1

Humidité relative

95 % a 55 °C

Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Température ambiante de fonctionnement -35...70 °C
Température ambiante de stockage -40...85 °C
Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 212G
Hauteur de I'emballage 1 3,8Cm
Largeur de I'emballage 1 9,1Cm
Longueur de I'emballage 1 7,3Cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh 22
Directive RoHS UE Conforme &
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS i
Régulation RoHS Chine 2
Profil environnemental &

DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un-
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une pou-

belle d'ordures ménageéres.

Présence d'halogénes

Garantie contractuelle

Produit sans halogénes

Garantie

18 mois

Product Life Status :

Commercialisé

Schneider

QE\ec(r\c


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=63321855&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321855&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321855&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=63321855&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1409009EN
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Principales

Application Distribution
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9iC60
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil IC60N
Description des péles 2P
Nombre de pdles protégés 2
In courant assigné d'emploi 16 A
Type de réseau CA
cc
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement c

Pouvoir de coupure

6000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60898-1

36 KA Icu a 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
10 KA Icu a <= 125 V CC se conformer a EN/CEI 60947-2

10 KA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
20 KA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
6 KA Icu a 440 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

36 KA Icu a 100...133 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

Catégorie d'emploi

Aptitude au sectionnement

Catégorie A se conformer a EN 60947-2
Catégorie A se conformer a CEI 60947-2

Oui se conformer a EN 60898-1

Oui se conformer a EN 60947-2
Oui se conformer a IEC 60898-1
Oui se conformer a CEI 60947-2

Normes IEC 60898-1
EN 60947-2
EN 60898-1
CEI 60947-2

Labels qualité NF

Complémentaires

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Déclenchement magnétique

8xIn+/-20 %

[lcs] pouvoir assigné de coupure de service en-
court-circuit

15 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

15 KA 75 % se conformer a CEl 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 KA 75 % se conformer a CEIl 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 KA 75 % se conformer a CEIl 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

27 KA 75 % se conformer a CEI 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
27 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz

10 KA 100 % se conformer a CEI 60947-2 - 72...125V CC

10 KA 100 % se conformer a EN 60947-2 - 72...125V CC

Classe de limitation

3 se conformer a EN 60898-1
3 se conformer a IEC 60898-1

[Ui] tension d'isolement

500 V CA 50/60 Hz se conformer a EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz se conformer a CEl 60947-2

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs

6 KV se conformer a EN 60947-2
6 KV se conformer a CEl 60947-2

Coupure pleinement apparente

Type de commande

Oui

Par maneton

Indication de tension

Signalisation de déclenchement

Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Haut ou bas: oui
Pas de 9 mm 4
Hauteur 85 Mm
Largeur 36 Mm
Profondeur 78,5 Mm

2 Schneider



Poids du produit

0,25 Kg

Couleur

Blanc

Endurance mécanique

20000 Cycles

Endurance électrique

10000 Cycles

Type de raccordement

Terminal simple (haut ou bas) 1...25 mm? rigide
Terminal simple (haut ou bas) 1...16 mm? souple

Longueur de dénudage des fils

14 Mm pour haut ou bas connexion

Couple de serrage

Protection différentielle

2 N.M haut ou bas

Bloc séparé

Environnement

Degré de protection IP

IP20 se conformer a CEl 60529
IP20 se conformer a EN 60529

Degré de pollution

Catégorie de surtension

3 se conformer a EN 60947-2
3 se conformer a CEI 60947-2

1\

Tropicalisation

2 se conformer a IEC 60068-1

Humidité relative

95 % a 55 °C

Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Température ambiante de fonctionnement -35...70 °C
Température ambiante de stockage -40...85 °C
Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 218 G
Hauteur de I'emballage 1 7,5Cm
Largeur de I'emballage 1 3,5Cm
Longueur de I'emballage 1 9,4 Cm
Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans I'emballage 2 6

Poids de I'emballage 2 1,368 Kg
Hauteur de I'emballage 2 2,7Cm
Largeur de I'emballage 2 30Cm
Longueur de I'emballage 2 20Cm
Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans I'emballage 3 66

Poids de I'emballage 3 15,582 Kg
Hauteur de I'emballage 3 30Cm
Largeur de I'emballage 3 30 Cm
Longueur de I'emballage 3 40 Cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh i)
Directive RoHS UE Conforme &
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS i
Régulation RoHS Chine 7Y
Profil environnemental 7Y

DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un-
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une pou-

belle d'ordures ménagéres.

Présence d'halogénes

Produit sans halogénes

Schneider

QE\ec(r\c


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=63321856&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321856&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321856&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=63321856&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1409009EN

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
| Product Life Status : Commercialisé
Schneider

4 Electric
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Principales

Application Distribution
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9iC60
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil IC60N
Description des péles 2P
Nombre de pdles protégés 2
In courant assigné d'emploi 32A
Type de réseau CA
cc
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement c

Pouvoir de coupure

6000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60898-1

36 KA Icu a 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
10 KA Icu a <= 125 V CC se conformer a EN/CEI 60947-2

10 KA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
20 KA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
6 KA Icu a 440 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

36 KA Icu a 100...133 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

Catégorie d'emploi

Aptitude au sectionnement

Catégorie A se conformer a EN 60947-2
Catégorie A se conformer a CEI 60947-2

Oui se conformer a EN 60898-1

Oui se conformer a EN 60947-2
Oui se conformer a IEC 60898-1
Oui se conformer a CEI 60947-2

Normes EN 60898-1
CEI 60947-2
IEC 60898-1
EN 60947-2

Labels qualité NF

Complémentaires

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Déclenchement magnétique

8xIn+/-20 %

[lcs] pouvoir assigné de coupure de service en-
court-circuit

15 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

15 KA 75 % se conformer a CEl 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 KA 75 % se conformer a CEIl 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 KA 75 % se conformer a CEIl 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

27 KA 75 % se conformer a CEI 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
27 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz

10 KA 100 % se conformer a CEI 60947-2 - 72...125V CC

10 KA 100 % se conformer a EN 60947-2 - 72...125V CC

Classe de limitation

3 se conformer a EN 60898-1
3 se conformer a IEC 60898-1

[Ui] tension d'isolement

500 V CA 50/60 Hz se conformer a EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz se conformer a CEl 60947-2

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs

6 KV se conformer a EN 60947-2
6 KV se conformer a CEl 60947-2

Coupure pleinement apparente

Type de commande

Oui

Par maneton

Indication de tension

Signalisation de déclenchement

Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Haut ou bas: oui
Pas de 9 mm 4
Hauteur 85 Mm
Largeur 36 Mm
Profondeur 78,5 Mm

2 Schneider



Poids du produit

0,25 Kg

Couleur

Blanc

Endurance mécanique

20000 Cycles

Endurance électrique

10000 Cycles

Type de raccordement

Terminal simple (haut ou bas) 1...35 mm? rigide
Terminal simple (haut ou bas) 1...25 mm? souple

Longueur de dénudage des fils

14 Mm pour haut ou bas connexion

Couple de serrage

Protection différentielle

3,5 N.M haut ou bas

Bloc séparé

Environnement

Degré de protection IP

IP20 se conformer a CEl 60529
IP20 se conformer a EN 60529

Degré de pollution

Catégorie de surtension

3 se conformer a EN 60947-2
3 se conformer a CEI 60947-2

1\

Tropicalisation

2 se conformer a IEC 60068-1

Humidité relative

95 % a 55 °C

Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Température ambiante de fonctionnement -35...70 °C
Température ambiante de stockage -40...85 °C
Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 239G
Hauteur de I'emballage 1 7,2Cm
Largeur de I'emballage 1 3,5Cm
Longueur de I'emballage 1 9,4 Cm
Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans I'emballage 2 6

Poids de I'emballage 2 1,5 Kg
Hauteur de I'emballage 2 7,8Cm
Largeur de I'emballage 2 9,5Cm
Longueur de I'emballage 2 22,5Cm
Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans I'emballage 3 66

Poids de I'emballage 3 16,976 Kg
Hauteur de I'emballage 3 30Cm
Largeur de I'emballage 3 30 Cm
Longueur de I'emballage 3 40 Cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh i)
Directive RoHS UE Conforme &
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS i
Régulation RoHS Chine 7Y
Profil environnemental 7Y

DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un-
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une pou-

belle d'ordures ménagéres.

Présence d'halogénes

Produit sans halogénes

Schneider

QE\ec(r\c


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=63321859&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321859&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321859&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=63321859&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1409009EN

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
| Product Life Status : Commercialisé
Schneider

4 Electric
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Principales

Application Distribution
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9iC60
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil IC60N
Description des péles 2P
Nombre de pdles protégés 2
In courant assigné d'emploi 63 A
Type de réseau CcC
CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement c

Pouvoir de coupure

6000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60898-1

36 KA Icu a 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
10 KA Icu a <= 125 V CC se conformer a EN/CEI 60947-2

10 KA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
20 KA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
6 KA Icu a 440 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

36 KA Icu a 100...133 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

Catégorie d'emploi

Aptitude au sectionnement

Catégorie A se conformer a EN 60947-2
Catégorie A se conformer a CEI 60947-2

Oui se conformer a EN 60898-1

Oui se conformer a EN 60947-2
Oui se conformer a IEC 60898-1
Oui se conformer a CEI 60947-2

Normes CEI 60947-2
EN 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1

Labels qualité NF

Complémentaires

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Déclenchement magnétique

8xIn+/-20 %

[lcs] pouvoir assigné de coupure de service en-
court-circuit

15 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

15 KA 75 % se conformer a CEl 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 KA 75 % se conformer a CEIl 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 KA 75 % se conformer a CEIl 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

27 KA 75 % se conformer a CEI 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
27 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz

10 KA 100 % se conformer a CEI 60947-2 - 72...125V CC

10 KA 100 % se conformer a EN 60947-2 - 72...125V CC

[Ui] tension d'isolement

500 V CA 50/60 Hz se conformer a EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz se conformer a CEl 60947-2

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs

6 KV se conformer a EN 60947-2
6 KV se conformer a CEl 60947-2

Coupure pleinement apparente

QOui

Type de commande

Indication de tension

Par maneton

Signalisation de déclenchement

Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Haut ou bas: oui
Pas de 9 mm 4
Hauteur 85 Mm
Largeur 36 Mm
Profondeur 78,5 Mm
Poids du produit 0,25 Kg
Couleur Blanc

2 Schneider



Endurance mécanique

20000 Cycles

Endurance électrique

10000 Cycles

Type de raccordement

Terminal simple (haut ou bas) 1...35 mm? rigide
Terminal simple (haut ou bas) 1...25 mm? souple

Longueur de dénudage des fils

14 Mm pour haut ou bas connexion

Couple de serrage

3,5 N.M haut ou bas

Protection différentielle

Bloc séparé

Environnement
Degré de protection IP

IP20 se conformer a CEl 60529
IP20 se conformer a EN 60529

Degré de pollution

3 se conformer a EN 60947-2
3 se conformer a CEIl 60947-2

Catégorie de surtension

\Y

Tropicalisation

Humidité relative

2 se conformer a IEC 60068-1
95 % a 55 °C

Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Température ambiante de fonctionnement -35...70 °C
Température ambiante de stockage -40...85 °C
Packing Units

Poids de I'emballage (Kg) 0,260 Kg
Hauteur de I'emballage 1 0,750 Dm
Largeur de I'emballage 1 0,360 Dm
Longueur de I'emballage 1 0,950 Dm

Offer Sustainability

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh 2
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme 2
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS i
Régulation RoHS Chine 7Y
Profil environnemental 7Y

DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un-
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une pou-

belle d'ordures ménagéres.

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Product Life Status :

Commercialisé

Schneider

QE\ec(r\c


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=63321862&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321862&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321862&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=63321862&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1409009EN
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Principales

Application Distribution
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9iC60
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil IC60N
Description des péles 2P
Nombre de pdles protégés 2
In courant assigné d'emploi 10 A
Type de réseau CcC
CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement B

Pouvoir de coupure

6000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60898-1

36 KA Icu a 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
10 KA Icu a <= 125 V CC se conformer a EN/CEI 60947-2

10 KA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
20 KA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
6 KA Icu a 440 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

36 KA Icu a 100...133 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

Catégorie d'emploi

Aptitude au sectionnement

Catégorie A se conformer a EN 60947-2
Catégorie A se conformer a CEI 60947-2

Oui se conformer a EN 60898-1

Oui se conformer a EN 60947-2
Oui se conformer a IEC 60898-1
Oui se conformer a CEI 60947-2

Normes EN 60898-1
EN 60947-2
IEC 60898-1
CEI 60947-2

Labels qualité NF

Complémentaires

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Déclenchement magnétique

4 xIn+/-20 %

[lcs] pouvoir assigné de coupure de service en-
court-circuit

15 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

15 KA 75 % se conformer a CEl 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 KA 75 % se conformer a CEIl 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 KA 75 % se conformer a CEIl 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

27 KA 75 % se conformer a CEI 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
27 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz

10 KA 100 % se conformer a CEI 60947-2 - 72...125V CC

10 KA 100 % se conformer a EN 60947-2 - 72...125V CC

Classe de limitation

3 se conformer a EN 60898-1
3 se conformer a IEC 60898-1

[Ui] tension d'isolement

500 V CA 50/60 Hz se conformer a EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs

6 KV se conformer a EN 60947-2
6 KV se conformer a CEl 60947-2

Coupure pleinement apparente

Type de commande

Oui

Par maneton

Indication de tension

Signalisation de déclenchement

Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Haut ou bas: oui
Pas de 9 mm 4
Hauteur 85 Mm
Largeur 36 Mm
Profondeur 78,5 Mm

2 Schneider



Poids du produit 0,25 Kg
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 Cycle

Endurance électrique

10000 Cycles

Type de raccordement

Terminal simple (haut ou bas) 1...25 mm? rigide
Terminal simple (haut ou bas) 1...16 mm? souple

Longueur de dénudage des fils

14 Mm pour haut ou bas connexion

Couple de serrage

Protection différentielle

2 N.M top or bottom

Bloc séparé

Environnement

Degré de protection IP

IP20 se conformer a CEl 60529
IP20 se conformer a EN 60529

Degré de pollution

Catégorie de surtension

3 conforming to EN 60947-2
3 se conformer a CEI 60947-2

1\

Tropicalisation

2 se conformer a IEC 60068-1

Humidité relative

95 % a 55 °C

Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Température ambiante de fonctionnement -35...70 °C
Température ambiante de stockage -40...85 °C
Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 211G
Hauteur de I'emballage 1 3,5Cm
Largeur de I'emballage 1 7,2Cm
Longueur de I'emballage 1 9,5Cm
Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans I'emballage 2 6

Poids de I'emballage 2 1,326 Kg
Hauteur de I'emballage 2 10 Cm
Largeur de I'emballage 2 8 Cm
Longueur de I'emballage 2 23 Cm
Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans I'emballage 3 66

Poids de I'emballage 3 15,132 Kg
Hauteur de I'emballage 3 30Cm
Largeur de I'emballage 3 30 Cm
Longueur de I'emballage 3 40 Cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh i)
Directive RoHS UE Conforme &
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS i
Régulation RoHS Chine 7Y
Profil environnemental 7Y

DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un-
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une pou-

belle d'ordures ménagéres.

Présence d'halogénes

Produit sans halogénes

Schneider

QE\ec(r\c


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=63321810&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321810&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321810&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=63321810&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1409009EN

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
| Product Life Status : Commercialisé
Schneider

4 Electric
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Principales

Application Distribution
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9iC60
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil IC60N
Description des péles 2P
Nombre de pdles protégés 2
In courant assigné d'emploi 16 A
Type de réseau CA
cc
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement B

Pouvoir de coupure

6000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1

36 KA Icu a 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
10 KA lcu a <= 125 V CC se conformer a EN/CEI 60947-2

10 KA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
20 KA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
6 KA Icu a 440 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

36 KA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2

Catégorie d'emploi

Aptitude au sectionnement

Catégorie A se conformer a EN 60947-2
Catégorie A se conformer a CEI 60947-2

Yes conforming to EN 60898-1
Yes conforming to EN 60947-2
Yes conforming to IEC 60898-1
Oui se conformer a CEl 60947-2

Normes IEC 60898-1
EN 60947-2
EN 60898-1
CEI 60947-2

Labels qualité NF

Complémentaires

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Déclenchement magnétique

4 xIn+/-20 %

[lcs] pouvoir assigné de coupure de service en-
court-circuit

15 KA 75 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7.5 KA 75 % conforming to EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4.5 KA 75 % conforming to EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz

15 KA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7.5 KA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 380...415 VV AC 50/60 Hz
4.5 KA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz

27 KA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 KA 75 % conforming to EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % conforming to EN 60898-1 - 400 VV AC 50/60 Hz
6000 A 100 % conforming to IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz

10 KA 100 % se conformer a CEI 60947-2 - 72...125V CC

10 KA 100 % conforming to EN 60947-2 - 72...125 V DC

Classe de limitation

3 conforming to EN 60898-1
3 conforming to IEC 60898-1

[Ui] tension d'isolement

500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs

6 KV conforming to EN 60947-2
6 KV conforming to IEC 60947-2

Coupure pleinement apparente

Type de commande

Oui

Par maneton

Indication de tension

Signalisation de déclenchement

Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Haut ou bas: oui
Pas de 9 mm 4
Hauteur 85 Mm
Largeur 36 Mm
Profondeur 78,5 Mm

2 Schneider



Poids du produit

0,25 Kg

Couleur

Blanc

Endurance mécanique

20000 Cycles

Endurance électrique

10000 Cycles

Type de raccordement

Single terminal (top or bottom) 1...25 mm? rigid
Single terminal (top or bottom) 1...16 mm? flexible

Longueur de dénudage des fils

14 Mm pour haut ou bas connexion

Couple de serrage

Protection différentielle

2 N.M haut ou bas

Bloc séparé

Environnement

Degré de protection IP

IP20 se conformer a CEl 60529
IP20 se conformer a EN 60529

Degré de pollution

Catégorie de surtension

3 conforming to EN 60947-2
3 conforming to IEC 60947-2

1\

Tropicalisation

2 se conformer a IEC 60068-1

Humidité relative

95 % a 55 °C

Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Température ambiante de fonctionnement -35...70 °C
Température ambiante de stockage -40...85 °C
Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 214 G
Hauteur de I'emballage 1 3,5Cm
Largeur de I'emballage 1 7,2Cm
Longueur de I'emballage 1 9,4 Cm
Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans I'emballage 2 6

Poids de I'emballage 2 1,338 Kg
Hauteur de I'emballage 2 10 Cm
Largeur de I'emballage 2 8 Cm
Longueur de I'emballage 2 22 Cm
Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans I'emballage 3 66

Poids de I'emballage 3 15,243 Kg
Hauteur de I'emballage 3 30Cm
Largeur de I'emballage 3 30 Cm
Longueur de I'emballage 3 40 Cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh i)
Directive RoHS UE Conforme &
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS i
Régulation RoHS Chine 7Y
Profil environnemental 7Y

DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un-
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une pou-

belle d'ordures ménagéres.

Présence d'halogénes

Produit sans halogénes

Schneider

QE\ec(r\c


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=63321811&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321811&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321811&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=63321811&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1409009EN

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
| Product Life Status : Commercialisé
Schneider

4 Electric
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Principales

Application Distribution
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9iC60
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil IC60N
Description des péles 2P
Nombre de pdles protégés 2
In courant assigné d'emploi 32A
Type de réseau CcC
CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement B

Pouvoir de coupure

6000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60898-1

36 KA Icu a 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
10 KA Icu a <= 125 V CC se conformer a EN/CEI 60947-2

10 KA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
20 KA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
6 KA Icu a 440 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

36 KA Icu a 100...133 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

Catégorie d'emploi

Aptitude au sectionnement

Catégorie A se conformer a EN 60947-2
Catégorie A se conformer a CEI 60947-2

Oui se conformer a EN 60898-1

Oui se conformer a EN 60947-2
Oui se conformer a IEC 60898-1
Oui se conformer a CEI 60947-2

Normes EN 60898-1
IEC 60898-1
CEI 60947-2
EN 60947-2

Labels qualité NF

Complémentaires

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Déclenchement magnétique

4 xIn+/-20 %

[lcs] pouvoir assigné de coupure de service en-
court-circuit

15 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

15 KA 75 % se conformer a CEl 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 KA 75 % se conformer a CEIl 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 KA 75 % se conformer a CEIl 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

27 KA 75 % se conformer a CEI 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
27 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz

10 KA 100 % se conformer a CEI 60947-2 - 72...125V CC

10 KA 100 % se conformer a EN 60947-2 - 72...125V CC

Classe de limitation

3 se conformer a EN 60898-1
3 se conformer a IEC 60898-1

[Ui] tension d'isolement

500 V CA 50/60 Hz se conformer a EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz se conformer a CEl 60947-2

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs

6 KV se conformer a EN 60947-2
6 KV se conformer a CEl 60947-2

Coupure pleinement apparente

Type de commande

Oui

Par maneton

Indication de tension

Signalisation de déclenchement

Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Haut ou bas: oui
Pas de 9 mm 4
Hauteur 85 Mm
Largeur 36 Mm
Profondeur 78,5 Mm

2 Schneider



Poids du produit

0,25 Kg

Couleur

Blanc

Endurance mécanique

20000 Cycles

Endurance électrique

10000 Cycles

Type de raccordement

Terminal simple (haut ou bas) 1...35 mm? rigide
Terminal simple (haut ou bas) 1...25 mm? souple

Longueur de dénudage des fils

14 Mm pour haut ou bas connexion

Couple de serrage

Protection différentielle

3,5 N.M haut ou bas

Bloc séparé

Environnement

Degré de protection IP

IP20 se conformer a CEl 60529
IP20 se conformer a EN 60529

Degré de pollution

Catégorie de surtension

3 se conformer a EN 60947-2
3 se conformer a CEI 60947-2

1\

Tropicalisation

2 se conformer a IEC 60068-1

Humidité relative

95 % a 55 °C

Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Température ambiante de fonctionnement -35...70 °C
Température ambiante de stockage -40...85 °C
Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 238 G
Hauteur de I'emballage 1 3,5Cm
Largeur de I'emballage 1 7,2Cm
Longueur de I'emballage 1 9,5Cm
Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans I'emballage 2 6

Poids de I'emballage 2 1,489 Kg
Hauteur de I'emballage 2 2,83 Cm
Largeur de I'emballage 2 30Cm
Longueur de I'emballage 2 20Cm
Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans I'emballage 3 66

Poids de I'emballage 3 16,936 Kg
Hauteur de I'emballage 3 30Cm
Largeur de I'emballage 3 30 Cm
Longueur de I'emballage 3 40 Cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh i)
Directive RoHS UE Conforme &
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS i
Régulation RoHS Chine 7Y
Profil environnemental 7Y

DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un-
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une pou-

belle d'ordures ménagéres.

Présence d'halogénes

Produit sans halogénes

Schneider

QE\ec(r\c


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=63321814&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321814&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321814&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=63321814&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1409009EN

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
| Product Life Status : Commercialisé
Schneider

4 Electric



A9F 76263

Fiche produi
Caractéristiques

C60N disjoncteur 2P 63A courbe B
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Principales

Application Distribution
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9iC60
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil IC60N
Description des péles 2P
Nombre de pdles protégés 2
In courant assigné d'emploi 63 A
Type de réseau CcC
CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement B

Pouvoir de coupure

6000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60898-1

36 KA Icu a 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
10 KA Icu a <= 125 V CC se conformer a EN/CEI 60947-2

10 KA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
20 KA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
6 KA Icu a 440 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

36 KA Icu a 100...133 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

Catégorie d'emploi

Aptitude au sectionnement

Catégorie A se conformer a EN 60947-2
Catégorie A se conformer a CEI 60947-2

Oui se conformer a EN 60898-1

Oui se conformer a EN 60947-2
Oui se conformer a IEC 60898-1
Oui se conformer a CEI 60947-2

Normes CEI 60947-2
IEC 60898-1
EN 60947-2
EN 60898-1

Labels qualité NF

Complémentaires

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Déclenchement magnétique

4 xIn+/-20 %

[lcs] pouvoir assigné de coupure de service en-
court-circuit

15 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

15 KA 75 % se conformer a CEl 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 KA 75 % se conformer a CEIl 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 KA 75 % se conformer a CEIl 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

27 KA 75 % se conformer a CEI 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
27 KA 75 % se conformer a EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz

10 KA 100 % se conformer a CEI 60947-2 - 72...125V CC

10 KA 100 % se conformer a EN 60947-2 - 72...125V CC

[Ui] tension d'isolement

500 V CA 50/60 Hz se conformer a EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz se conformer a CEl 60947-2

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs

6 KV se conformer a EN 60947-2
6 KV se conformer a CEl 60947-2

Coupure pleinement apparente

QOui

Type de commande

Indication de tension

Par maneton

Signalisation de déclenchement

Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Haut ou bas: oui
Pas de 9 mm 4
Hauteur 85 Mm
Largeur 36 Mm
Profondeur 78,5 Mm
Poids du produit 0,25 Kg
Couleur Blanc

2 Schneider



Endurance mécanique

20000 Cycles

Endurance électrique

10000 Cycles

Type de raccordement

Terminal simple (haut ou bas) 1...35 mm? rigide
Terminal simple (haut ou bas) 1...25 mm? souple

Longueur de dénudage des fils

14 Mm pour haut ou bas connexion

Couple de serrage

3,5 N.M haut ou bas

Protection différentielle

Bloc séparé

Environnement
Degré de protection IP

IP20 se conformer a CEl 60529
IP20 se conformer a EN 60529

Degré de pollution

3 se conformer a EN 60947-2
3 se conformer a CEIl 60947-2

Catégorie de surtension

\Y

Tropicalisation

Humidité relative

2 se conformer a IEC 60068-1
95 % a 55 °C

Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Température ambiante de fonctionnement -35...70 °C
Température ambiante de stockage -40...85 °C
Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 248 G
Hauteur de I'emballage 1 3,5Cm
Largeur de I'emballage 1 7,1Cm
Longueur de I'emballage 1 9,2Cm
Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans I'emballage 2 6

Poids de I'emballage 2 1,552 Kg
Hauteur de I'emballage 2 10 Cm
Largeur de I'emballage 2 8Cm
Longueur de I'emballage 2 22Cm
Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans I'emballage 3 66

Poids de I'emballage 3 17,559 Kg
Hauteur de I'emballage 3 30 Cm
Largeur de I'emballage 3 30Cm
Longueur de I'emballage 3 40 Cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh i
Directive RoHS UE Conforme &
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS 2
Régulation RoHS Chine i)
Profil environnemental &

DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un-
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une pou-

belle d'ordures ménageres.

Présence d'halogénes

Produit sans halogénes

Schneider

QE\ec(r\c


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=63321817&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321817&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321817&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=63321817&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1409009EN

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
| Product Life Status : Commercialisé
Schneider

4 Electric



Fiche technique du produit A9F76225

Caractéristiques

Acti9, iC60N disjoncteur 2P 25A courbe B

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Application Distribution
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9iC60
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil IC60N
Description des péles 2P
Nombre de pdles protégés 2
In courant assigné d'emploi 25A
Type de réseau CA
cC
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement B

Pouvoir de coupure

Catégorie d'emploi

6000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1

36 kA Icu a 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
10 kA Icu a <= 125 V CC se conformer a EN/CEI 60947-2

10 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
20 kA lcu a 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2
6 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz se conformer a EN/CEI 60947-2

36 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2

Catégorie A se conformer a EN 60947-2
Catégorie A se conformer a CEl 60947-2

Aptitude au sectionnement

Yes conforming to EN 60898-1
Yes conforming to EN 60947-2
Yes conforming to IEC 60898-1
Oui se conformer a CEI 60947-2

Normes EN 60947-2
IEC 60898-1
CEI 60947-2
EN 60898-1
Labels qualité NF

21 avr. 2021
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Complémentaires

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Déclenchement magnétique 4 xIn+/-20 %

[lcs] pouvoir assigné de coupure de
service en court-circuit

15 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7.5 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4.5 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz

15 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7.5 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4.5 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz

27 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % conforming to EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % conforming to IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % se conformer & CEI 60947-2 - 72...125V CC

10 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 72...125V DC

Classe de limitation

3 conforming to EN 60898-1
3 conforming to IEC 60898-1

[Ui] tension d'isolement

500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2

[Uimp] tension assignée de tenue aux

chocs

Coupure pleinement apparente

6 kV conforming to EN 60947-2
6 kV conforming to IEC 60947-2

Oui

Type de commande

Par maneton

Indication de tension

Signalisation de déclenchement

Mode d'installation

Support de montage

Fixe
Rail DIN

Compatibilité des répartiteur, peigne,
jeu de barres

Haut ou bas: oui

Pas de 9 mm 4

Hauteur 85 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 78,5 mm
Poids du produit 0,25 kg
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycles

Endurance électrique

Type de raccordement

10000 cycles

Single terminal (top or bottom) 1...25 mm? rigid
Single terminal (top or bottom) 1...16 mm? flexible

Longueur de dénudage des fils

14 mm pour haut ou bas connexion

Couple de serrage

2 N.m haut ou bas

Protection différentielle

Bloc séparé

Environnement

Degré de protection IP

IP20 se conformer a CEl 60529
IP20 se conformer a EN 60529

Degré de pollution

3 conforming to EN 60947-2
3 conforming to IEC 60947-2

Catégorie de surtension

\Y

Tropicalisation

2 se conformer a IEC 60068-1

Humidité relative

95 % a 55 °C

Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Température ambiante de -35...70 °C
fonctionnement

Température ambiante de stockage -40...85 °C




Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 230 g
Hauteur de I'emballage 1 3,5¢cm
Largeur de I'emballage 1 7,2cm
Longueur de I'emballage 1 9,5cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans I'emballage 2 6
Poids de I'emballage 2 1,44 kg
Hauteur de I'emballage 2 10 cm
Largeur de I'emballage 2 8cm
Longueur de I'emballage 2 23 cm
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans I'emballage 3 66
Poids de I'emballage 3 16,426 kg
Hauteur de I'emballage 3 30 cm
Largeur de I'emballage 3 30 cm
Longueur de I'emballage 3 40 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Conforme

Sans mercure

Oui

Information sur les exemptions RoHS

Régulation RoHS Chine

Produit en dehors du périmétre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre

information.

Profil environnemental

DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un protocole spécifique
et ne jamais étre jeté dans une poubelle d'ordures ménageres.

de collecte des déchets

Présence d'halogénes

Produit sans halogénes

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

cccccc


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=63321813&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321813&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=63321813&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=63321813&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1409009EN

