SERIE 12

Horloges digitales astronomiques
- Peuvent étre programmées de facon
“classique” par le joystick ou“Smart” par
Smartphone avec la technologie NFC
- Programme astronomique : calcul de
I'heure du coucher et du lever du soleil
en fonction de la date et du lieu

Type 12.A1
- 1 contact inverseur 16 A

Type 12.A2
- 2 contacts inverseurs 16 A

* Fonctions :
"Astro” ON, "Astro" OFF
Commutation ON, Commutation OFF
Impulsion: 1s...59 min

* Le lieu est facilement paramétrable pour la
plupart des pays européens en choisissant le
numéro de département

* Fonction "Offset" : permet de modifier I'neure de

Interrupteurs horaires astronomiques 16 A

* Programme hebdomadaire
e linverseur 16 A

 Commutation ON,
Commutation OFF, Impulsion

* Programme hebdomadaire
e 2inverseurs 16 A

¢ Commutation ON,
Commutation OFF, Impulsion

commutation par rapport a celle définie par la
fonction astro (jusqu'a 90 min, pas de 1 min)

¢ Intervalle minimum de programmation
- 1 minute

* Changement automatique heure d'été/hiver,
Europe, Brésil, Australie

* Ecran LCD pour visualisation, configuration et
programmation

* Verrouillage par code PIN a 4 chiffres

* Ecran rétro-éclairé

* Pile interne pour réglage et programmation
sans alimentation, remplacement facile en
facade de l'appareil

* Isolement de protection entre alimentation et
contact

e Largeur 35 mm

¢ Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

 Contact sans cadmium

Pour le schéma d'encombrement voir page 14
Caractéristiques des contacts
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Configuration des contacts 1 inverseur 2 inverseurs
Courant nominal/Courant max. instantané A 16/30 (120 A-5 ms) 16/30 (120 A-5 ms)
Tension nominale/Tension max. commutable V AC 250/400 250/400
Charge nominale AC1 VA 4000 4000
Charge nominale AC15 (230V AC) VA 750 750
Charge lampes :
incandescentes/halogénes 230 VW 2000 2000
fluorescentes avec ballast électronique W 1000 1000
fluorescentes avec ballast
électromagnétique compensé W 750 750
CFLW 400 400
LED 230V W 400 400
halogéne ou LED BT avec
transfo électronique W 400 400
halogene ou LED BT avec
transfo électromagnétique W 800 800
Charge mini commutable mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Matériau contacts standard AgSnO, AgSnO,
Caractéristiques de I'alimentation
Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz) 110...230 12...24 110...230
nominale (Uy) VvV DC 110...230 12...24 110...230
Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W 2.8/0.9 2.8/0.9
Plage d'utilisation V AC (50 Hz) 88...253 10...30 88...253
VvV DC 88...253 10...30 88...253
Caractéristiques générale
Durée de vie électrique a charge nominale AC1 cycles 100- 103 100-10°
Type de programmation Hebdomadaire Hebdomadaire
Mémoires disponibles 50 50
Intervalle min. de programmation min 1 1
Précision s/jour 1 1
. . o -20...+50 (voir page 9, -20...+50 (voir page 9,
Température ambiante C courbe L1g) 9 courbe L1§) 9
Indice de protection IP 20 IP 20

Homologations (suivant les types)
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