Fiche produit A9Y62625
Caracteristiques Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ
iDT40 - 1P+N 25A 30mA type AC

Statut commercial: Commercialisé

L a0

Principales

Gamme Acti9

Type de produit ou équipement Blocs différentiels Vigi
Nom de I'appareil Vigi iDT40
Compatibilité de gamme Acti9 Acti9 iDT40
Description des péles 1P +N

Position du pdle neutre Gauche

In courant assigné d'emploi 25A

Type de réseau CA

Sensibilité du différentiel 30 MA
Temporisation Instantané

Type Type AC
Certifications du produit CE

Labels qualité NF

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation Départ

Fréquence du réseau 50 Hz

[Ue] tension assignée d'emploi 230 V AC 50 Hz

Technologie différentiel Indépendant de la tension

[Ui] tension d'isolement 400 V CA 50 Hz se conformer a EN/CEI 61009-2-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 KV se conformer a EN/CEI 61009-2-1
Indication de tension Signalisation de défaut

Mode d'installation Encliquetable

Support de montage Rail DIN

Connexion électrique sur disjoncteur Par vis

Pas de 9 mm 2

Hauteur 91 Mm

Largeur 36 Mm

Profondeur 74 Mm

Couleur Blanc

Endurance mécanique 20000 Cycle

Endurance électrique 10000 Cycle

Type de raccordement Borne du type a cage bas1...16 mm? rigide

Borne du type a cage bas1...10 mm? souple

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.
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Longueur de dénudage des fils 14 Mm pour bas connexion

Couple de serrage 2 N.M bas

Environnement

Normes EN/CEI 61009-2-1
Degré de protection IP IP20 se conformer a CEIl 60529
IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Degré de pollution 3 se conformer a EN/CEI 61009-2-1
Humidité relative 95 % a 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement -5...60 °C
Température ambiante de stockage -40...85°C

Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 104 G
Hauteur de I'emballage 1 4,2Cm
Largeur de I'emballage 1 8,2Cm
Longueur de I'emballage 1 11,2 Cm
Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans I'emballage 2 6

Poids de I'emballage 2 691 G
Hauteur de I'emballage 2 12Cm
Largeur de I'emballage 2 9Cm
Longueur de I'emballage 2 27 Cm
Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans I'emballage 3 54
Poids de I'emballage 3 7,184 Kg
Hauteur de I'emballage 3 30Cm
Largeur de I'emballage 3 30Cm
Longueur de I'emballage 3 40 Cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACh &

Directive RoHS UE Conforme i2

Sans mercure Qui

Information sur les exemptions RoHS 7

Régulation RoHS Chine &7

Profil environnemental 7]

DEEE Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un-

protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une pou-
belle d'ordures ménageéres.

Présence d'halogénes Produit avec composants plastiques et cables sans halogenes

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Product Life Status : Commercialisé

Schneider
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Fiche produit A9Q14225
Caracteéristiques Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 2P 25A 300mA
type AC 230-240/400-415V

Statut commercial: Commercialisé
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Principales XY
©
Gamme Acti 9 s £3
© O E
Type de produit ou équipement Blocs différentiels Vigi % 2o
Qo C (]
Nom de I'appareil Vigi iC60 3S 2
Description des pdles 2P o é g g
Lec5a
In courant assigné d'emploi 25 A 2248
» O 5
Sensibilité du différentiel 300 MA 282 §
T8 ]
Temporisation Instantané 835
SCo06%
Type Type AC 2 23 £
SSo%
Type de réseau CA g%g g
SRR
Fréquence du réseau 50/60 Hz § §§ z
o580
[Ue] tension assignée d'emploi 230/400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009-1 g é §'g
230/415 V CA 50/60 Hz se conformer a IEC 61009-1 g é ‘:s: §
b= -
Normes EN 61009-1 28%¢
IEC 61009-1 T882
2% 00
Pas de 9 mm 3 883%
ff20
205
o cizd
Complémentaires EEAE-
Position de I'appareillage dans l'installation Départ § EE@
2oL
Technologie différentiel Indépendant de la tension 8 % 82
S38%2
[Ui] tension d'isolement 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 2 E g%
L5002
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 KV conforming to IEC 60947-2 § 8 03
TS
Compatibilité de gamme Acti 9 iC60 2388
Acti 9 Reflex iC60 z88%
SE230
Compatibilité du produit Terminal simple ; g2g
LT S o
Indication de tension Signalisation de déclenchement % % é 3
@ EQ® 3
Mode d'installation Encliguetable %_% g 2
cC o e -
Support de montage Rail DIN 25 % %
5af
Connexion électrique sur disjoncteur Connecteur 88 %g
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Bottom: YES 8 ; EE
°E 5
Hauteur 91 Mm 5528
gdeg
Largeur 27 Mm §23 "
e 30
Profondeur 73,5 Mm gg %é’
3366
Poids du produit 0,165 Kg §8=?
£158
Sa
382z
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Type de raccordement

Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1...25 mm? rigid without cable end
Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1...16 mm? flexible without ca-
ble end

Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1...16 mm? flexible with cable end

Longueur de dénudage des fils

14 Mm for bottom connection

Couple de serrage

2 N.M bottom

Environnement
Degré de protection IP

IP20 se conformer a CEI 60529
IP40 (boitier modulaire) se conformer a CEl 60529

Degré de pollution

3 conforming to IEC 60947-2

Compatibilité électromagnétique

8/20 ps impulse withstand, 250 A conforming to IEC 61009-1

Température ambiante de fonctionnement -5...60 °C
Température ambiante de stockage -40...85°C
Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 148 G
Hauteur de I'emballage 1 8,5Cm
Largeur de I'emballage 1 9Cm
Longueur de I'emballage 1 12,5Cm
Type d'emballage 2 S03

Nb produits dans I'emballage 2 27

Poids de I'emballage 2 4,527 Kg
Hauteur de I'emballage 2 30Cm
Largeur de I'emballage 2 30Cm
Longueur de I'emballage 2 40 Cm
Type d'emballage 3 P06

Nb produits dans I'emballage 3 216
Poids de I'emballage 3 44,72 Kg
Hauteur de I'emballage 3 75Cm
Largeur de I'emballage 3 80 Cm
Longueur de I'emballage 3 60 Cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh &
Directive RoHS UE Conforme 22
Sans mercure QOui
Information sur les exemptions RoHS 7]
Régulation RoHS Chine 7
Profil environnemental 7]

DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un-
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une pou-
belle d'ordures ménageres.

Présence d'halogénes

Produit avec composants plastiques sans halogénes

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Product Life Status :

Commercialisé

Scléneider

Electric
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Fiche produit

Caractéristiques

A9Q14425

Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 4P 25A 300mA

type AC 230-240/400-415V

Statut commercial: Commercialisé
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Principales
Gamme Acti 9
Type de produit ou équipement Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil Vigi iC60
Description des pdles 4P
In courant assigné d'emploi 25A
Sensibilité du différentiel 300 MA
Temporisation Instantané
Type Type AC
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz

[Ue] tension assignée d'emploi

400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009-1

400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-1

Normes IEC 61009-1
EN 61009-1

Pas de 9 mm 6

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation Départ

Technologie différentiel

[Ui] tension d'isolement

Indépendant de la tension
500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs

6 KV se conformer a CEI 60947-2

Compatibilité de gamme

Acti 9iC60
Acti 9 Reflex iC60

Compatibilité du produit

Indication de tension

Terminal simple

Signalisation de déclenchement

Mode d'installation

Encliquetable

Support de montage Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur Connecteur
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Bottom: YES
Hauteur 91 Mm
Largeur 54 Mm
Profondeur 73,5 Mm
Poids du produit 0,245 Kg
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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.
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Type de raccordement

Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1...25 mm? rigid without cable end
Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1...16 mm? flexible without ca-
ble end

Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1...16 mm? flexible with cable end

Longueur de dénudage des fils

14 Mm pour bas connexion

Couple de serrage

2 N.M bas

Environnement
Degré de protection IP

IP20 se conformer a CEI 60529
IP40 (boitier modulaire) se conformer a CEl 60529

Degré de pollution

3 se conformer a CEI 60947-2

Compatibilité électromagnétique

8/20 ps impulse withstand, 250 A conforming to IEC 61009-1

Température ambiante de fonctionnement -5...60 °C
Température ambiante de stockage -40...85°C
Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 242 G
Hauteur de I'emballage 1 9,2Cm
Largeur de I'emballage 1 11,8 Cm
Longueur de I'emballage 1 14,6 Cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh 7y
Directive RoHS UE Conforme &
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS 7]
Régulation RoHS Chine B
Profil environnemental &

DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un-
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une pou-
belle d'ordures ménageres.

Présence d'halogénes

Produit avec composants plastiques sans halogénes

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
Product Life Status : Commercialisé
2 Schneider
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Fiche produit A9Q14240
Caracteéristiques Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 2P 40A 300mA
type AC 230-240/400-415V
W

Statut commercial: Commercialisé
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Principales XY
©
Gamme Acti 9 s £3
© O E
Type de produit ou équipement Blocs différentiels Vigi % 2o
Qo C (]
Nom de I'appareil Vigi iC60 3S 2
Description des pdles 2P o é g g
Lec5a
In courant assigné d'emploi 40 A 2248
wO T 5
Sensibilité du différentiel 300 MA 282 §
T8 ]
Temporisation Instantané 835
SCo06%
Type Type AC 2 23 £
SSo%
Type de réseau CA g%g g
SRR
Fréquence du réseau 50/60 Hz § §§ z
o580
[Ue] tension assignée d'emploi 230/400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009-1 g é §'g
230/415 V CA 50/60 Hz se conformer a IEC 61009-1 g é ‘:s: §

b= -
Normes EN 61009-1 28%¢
IEC 61009-1 T882
2% 00
Pas de 9 mm 4 883%
5822
580
03 g3
> i 85273
Complémentaires EEAE-
Position de I'appareillage dans l'installation Départ § EE@
2oL
Technologie différentiel Indépendant de la tension 8 % 82
S38%2
[Ui] tension d'isolement 500 V CA 50/60 Hz se conformer a CEl 60947-2 2 E g%
L5002
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 KV se conformer a CEIl 60947-2 § 8 03
TS
Compatibilité de gamme Acti 9 Acti 9 iC60 2388
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 z88%
SE230
Compatibilité du produit Terminal simple ; g2g
LT S0
Indication de tension Signalisation de déclenchement % % é 3
@ EQ® 3
Mode d'installation Encliguetable %_% g 2
cC o e -
Support de montage Rail DIN 25 % %

5af
Connexion électrique sur disjoncteur Connecteur 88 %g
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Bas: oui 8 ; Eé

285
Hauteur 91 Mm EEE
goS R
Largeur 36 Mm §23 "
e 30
Profondeur 73,5 Mm ge %é’
3366
Poids du produit 0,165 Kg §8=?
£158
o0t o
£E8%
382z
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Type de raccordement

Borne du type a cage dessous pour 1 cable(s) 1...35 mm? rigide sans embout
Borne du type a cage dessous pour 1 cable(s) 1...25 mm? souple sans embout
Borne du type a cage dessous pour 1 cable(s) 1...25 mm? souple avec embout

Longueur de dénudage des fils

14 Mm pour bas connexion

Couple de serrage

3,5 N.M bas

Environnement
Degré de protection IP

IP20 se conformer a CEI 60529
IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529

Degré de pollution

3 conforming to IEC 60947-2

Compatibilité électromagnétique

Température ambiante de fonctionnement

Tenue aux ondes 8/20 s, 250 A se conformer a IEC 61009-1
-5...60 °C

Température ambiante de stockage -40...85 °C
Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 174 G
Hauteur de I'emballage 1 8,8 Cm
Largeur de I'emballage 1 12,2 Cm
Longueur de I'emballage 1 8,8 Cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh 7y
Directive RoHS UE Conforme &
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS 7]
Régulation RoHS Chine B
Profil environnemental &

DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un-
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une pou-
belle d'ordures ménageres.

Présence d'halogénes

Produit avec composants plastiques sans halogénes

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
Product Life Status : Commercialisé
2 Schneider
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Fiche technique du produit A9Q14440

Caracteristiques Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 4P 40A 300mA
type AC 230-240/400-415V

Statut commercial : Commercialisé
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Principales 8
Gamme Acti 9 %
Type de produit ou équipement Blocs différentiels Vigi %
Nom de l'appareil Vigi iC60 2
o
Description des poles 4P S
In courant assigné d'emploi 40 A ;?:)
Sensibilité du différentiel 300 mA ?
[
Temporisation Instantané E
Q
Earth leakage protection type Type AC L
Type de réseau CA 5
Q
Fréquence du réseau 50/60 Hz =
[
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V CA 50/60 Hz se conformer a EN 61009-1 ®
400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-1 €
@
Normes EN 61009-1 s
IEC 61009-1 £
Pas de 9 mm 7 P
g
Complémentaires 2
Position de l'appareillage dans Départ g
l'installation g
Technologie différentiel Indépendant de la tension é
[Ui] tension d'isolement 500 V CA 50/60 Hz se conformer a CEl 60947-2 ‘3
[Uimp] tension assignée de tenue aux 6 kV se conformer a CEl 60947-2 £
chocs i
Compatibilité de gamme Acti 9 Acti 9 iC60 %
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 g
Q
Compatibilité du produit Terminal simple 8
Indication de tension Signalisation de déclenchement %
3
S
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Mode d'installation

Encliquetable

Support de montage Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur Connecteur
Compatibilité des répartiteur, peigne, Bas: oui
jeu de barres

Hauteur 91 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 73,5 mm
Poids du produit 0,245 kg

Type de raccordement

Borne du type a cage dessous pour 1 cable(s) 1...35 mm? rigide sans embout
Borne du type a cage dessous pour 1 cable(s) 1...25 mm? souple sans embout
Borne du type a cage dessous pour 1 cable(s) 1...25 mm? souple avec embout

Longueur de dénudage des fils

Couple de serrage

14 mm pour bas connexion
3,5 N.m bas

Environnement

Degré de protection IP

IP20 se conformer a CEl 60529
IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529

Degré de pollution

Compatibilité électromagnétique

3 conforming to IEC 60947-2
Tenue aux ondes 8/20 ps, 250 A se conformer a IEC 61009-1

Température ambiante de -5...60 °C
fonctionnement

Température ambiante de stockage -40...85 °C
Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 2829
Hauteur de I'emballage 1 9,7 cm
Largeur de I'emballage 1 12,2 cm
Longueur de I'emballage 1 14,8 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Conforme

Sans mercure

Information sur les exemptions RoHS

Oui

Régulation RoHS Chine

Produit en dehors du périmétre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre
information.

Profil environnemental
DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un protocole spécifique
de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une poubelle d'ordures ménageéres.

Présence d'halogénes

Produit avec composants plastiques sans halogenes

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
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Fiche produit A9Y62640
Caracteristiques Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ
iDT40 - 1P+N 40A 30mA type AC

Statut commercial: Commercialisé

L a0

Principales

Gamme Acti9

Type de produit ou équipement Blocs différentiels Vigi
Nom de I'appareil Vigi iDT40
Compatibilité de gamme Acti9 Acti9 iDT40
Description des péles 1P +N

Position du pdle neutre Gauche

In courant assigné d'emploi 40 A

Type de réseau CA

Sensibilité du différentiel 30 MA
Temporisation Instantané

Type Type AC
Certifications du produit CE

Labels qualité NF

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation Départ

Fréquence du réseau 50 Hz

[Ue] tension assignée d'emploi 230 V AC 50 Hz

Technologie différentiel Indépendant de la tension

[Ui] tension d'isolement 400 V CA 50 Hz se conformer a EN/CEI 61009-2-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 KV se conformer a EN/CEI 61009-2-1
Indication de tension Signalisation de défaut

Mode d'installation Encliquetable

Support de montage Rail DIN

Connexion électrique sur disjoncteur Par vis

Pas de 9 mm 2

Hauteur 91 Mm

Largeur 36 Mm

Profondeur 74 Mm

Couleur Blanc

Endurance mécanique 20000 Cycle

Endurance électrique 10000 Cycle

Type de raccordement Borne du type a cage bas1...16 mm? rigide

Borne du type a cage bas1...10 mm? souple

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.
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Longueur de dénudage des fils

14 Mm pour bas connexion

Couple de serrage

2 N.M bas

Environnement

Normes

Degré de protection IP

EN/CEI 61009-2-1
IP20 se conformer a CEl 60529

IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529

Degré de pollution

3 se conformer a EN/CEI 61009-2-1

Humidité relative

95 % a55°C

Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement -5...60 °C
Température ambiante de stockage -40...85°C
Packing Units

Poids de I'emballage (Kg) 0,088 Kg
Hauteur de I'emballage 1 0,420 Dm
Largeur de I'emballage 1 0,820 Dm
Longueur de I'emballage 1 1,120 Dm

Offer Sustainability

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh &

Directive RoHS UE Conforme 7

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS 7

Régulation RoHS Chine 7]

Profil environnemental 7]

DEEE Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon un-

protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une pou-
belle d'ordures ménageéres.

Présence d'halogénes Produit avec composants plastiques et cables sans halogénes

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Product Life Status : Commercialisé

Schneider
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