PROJECTEUR LED PORTABLE - RECHARGEABLE
PROJECTEUR LED PORTABLE - RECHARGEABLE

4 heures

Prise pour

Chargeur 230V

Cable USB

Chargeur allume cigare voiture

Temps de chargement

N
IP65| |IKO7

IP65 6500K VERT
IP65 6500K VERT

Schéma technique

USB chargeur pour
téléphone portable

INTER

Appui 1: 100 % de flux
Appui 2 : 50 % de flux
Appui 3 : extinction

Temps de fonctionnement
a50 % : 6 heures
3100 % : 3 heures

360° rotation

.................. 360° rotaﬁon
Vue de coté

Vue de face

Dimensions en mm

Référence Code Puissance Baterie T°C Lumens Lumens/W hxlxL Colisage
Projecteur LED portable - rechargeable 3,7V
10 W IP65 6500 K Vert 5010610 ow 4400 mAh 7501m 75 Im/W
6500 K 32 x 246 x298 1
Projecteur LED portable - rechargeable 3,7V
20 W IP65 6500 K Vert 5010611 20w 8800 mAh 1400Im 701m/W
LED SUNPULED SUNPULED chip

IP65

Tension d'entrée : 100 - 240 Vac

Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz

Facteur de puissance : 0,5

IRC: >80

Angle : 110°

Inter ON/OFF et 50 % ou 100 % de puissance
Connecteur USB intégré pour recharge téléphone portable
Livré avec chargeur pour voiture, et chargeur 230 V
Temps de chargement : 4 heures

Temps de fonctionnement a 100 % : 3 heures
Temps de fonctionnement a 50 % : 6 heures

EN 55015 :2013+A1; EN 61547 : 2009 ; EN 55032 : 2015;
EN 55024 : 2010+A1; EN 61000-3-2 : 2014 ; EN 61000-3-3 : 2013 ;
EN 60598-1:2015; EN 60598-2-8 : 2013 ; EN 62493 : 2015 ; EN 62471 : 2008

IP65

Input voltage : 100 - 240 Vac

Input frequency : 50 - 60 Hz

Power factor : 0,5

CRI: >80

Angle : 110°

Button switch ON/OFF and 50 % or 100 % power
Untegrated USB charger connexion for phone
Supplied with car charger, and 230 V charger
Charging time : 4 hours

Working time 100 % : 3 hours

Working time 50 % : 6 hours

EN 55015:2013+A1; EN 61547 : 2009 ; EN 55032 : 2015 ;
EN 55024 : 2010+A1; EN 61000-3-2 : 2014 ; EN 61000-3-3 : 2013 ;
EN 60598-1: 2015 ; EN 60598-2-8 : 2013 ; EN 62493 : 2015 ; EN 62471 : 2008
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