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Luminaire de rue professionnel pour des sources lumineuses 
LED.

Plus d’images

Haute efficacité jusqu'à 157 lm/W
Contrôle éclairement
Design moderne
fiabilité
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Données mécaniques

Montage 
sur un pilier ø60/40mm, sur 
un pilier ø76mm - 
modification .829, sur un 
potance ø60/40mm, sur un 
potance ø76mm - 
modification .829

Couleur du luminaire 
gris

Température de 
fonctionnement 
* max +35, * max +40, * max 
+50

Température optimale de 
fonctionnement 
25˚C

RAL 
7035

Corps 
aluminium injecté à haute 
pression

Surface latérale exposée au 
vent 
0.039 m²

Type 
Optique OP2, Optiques 
O13, O14, O15, O16, 
Optiques O2, O3, O4, O5, 
O6P, O6L, O7, O8, O26, 
Optiques O2, O3, O4, O5, 
O6P, O6L, O7, O8, O26, 
O59, O60, O61, O84, O85, 
O88, O89, Optiques O33, 
O34, O35, O36, O37P, 
O37L, O38, O39, O40, 
Optiques O90, O91, O92

Données électriques

Efficacité d'alimentation 
≤93%

Puissance 
220-240V 50/60Hz

Y compris la source de 
lumière 
oui

Puissance luminaire [W] 
23 - 157 [W]

Le courant de sortie [mA] 
350, 450, 550, 700

Type d'équipement 
DALI/ED, ED

Nombre maximum de 
luminaires dans le circuit 
avec un fusible de 10A (B) 
4 - 23

Nombre maximum de 
luminaires dans le circuit 
avec un fusible de 16A (B) 
7 - 36

Nombre maximum de 
luminaires dans le circuit 
avec un fusible de 25A (B) 
12 - 57

Données optique

Façon d'éclairage 
direct

Type d'optique 
O13 - les routes nationales/ 
départementales, O14 - les 
voies communales, O15 - les 
routes urbaines, O16 - les 
zones résidentielles, O2 - les 
routes nationales/ 
départementales, O26 - pour 
les surfaces humides, O3 - 
les voies communales, O33 - 
les routes nationales/ 
départementales, O34 - les 
voies communales, O35 - les 
routes urbaines, O36 - les 
zones résidentielles, O37L - 
les passages piéton côté 
gauche, O37P - les passages 
piéton côté droite, O38 - 
l'eclairage des zones (p.ex. 
les parkings), O39 - les voies 
communales et les routes 
urbaines, O4 - les routes 
urbaines, O40 - pour les 
surfaces humides, O5 - les 
zones résidentielles, O59 - 
les voies communales, O60 - 
les routes urbaines, O61 - les 
zones résidentielles, O6L - 
les passages piéton côté 
gauche, O6P - les passages 
piéton côté droite, O7 - 
l'eclairage des zones (p.ex. 
les parkings), O8 - les voies 
communales et les routes 
urbaines, O84 - pour 
l'éclairage routier, O85 - 
pour l'éclairage routier, O88 
- pour l'éclairage routier, 
O89 - pour l'éclairage 
routier, O90 - pour 
l'éclairage routier, O91 - 
pour l'éclairage routier, O92 
- pour l'éclairage routier, 
OP2

Diffuseur 
verre trempé

Température de couleur [K] 
3000, 4000, 5700

CRI/Ra 
>70

Données generales

Équipement 
complémentaire 
protection anti-corrosive 
supplémentaire (extension 
d'index: .985), l'accès à la 
chambre d'entraînement, 
sans l'utilisation d'outils 
(extension d'index: .825), 
luminaire avec support pour 
montage sur un pilier de 
ø76mm (extension d'index: 
.829), luminaire avec 
détecteur de mouvement 
(extension d'index: .870 / 
.871 / .872) - disponible en 
standard avec une poignée 
réglable de ø60mm avec une 
plage de réglage de -110° à 
+55°/-20° à +145°, support 
réglable ø60mm avec une 
plage de réglage de -110° à 
+55°/-20° à +145° 
(extension d'index: .867)

Informations 
supplémentaires 
Réglage de l'inclinaison saut: 
-15° à +15° (tous les 5°), IRC/
Ra >70

Autres remarques 
le poteau et la perche ne font 
pas partie du luminaire

Durée LED L90 
100 000 h

Garantie 
5 ans
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Les démarches de 
MacAdam 
5

ULOR / DLOR 
0% / 100%

Lumen OUT [lm] 
3000 - 19400 [lm]

Efficacité [lm/W] 
109 - 157 [lm/W]

Groupe de risque 
photobiologique 
RG1

* Plage de température inférieure : -40°C à -20°C, selon le type d'alimentation utilisé (il faut consulter la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire).
Veuillez noter que le luminaire standard n'est pas destiné à être utilisé dans un environnement avec une catégorie de corrosivité accrue. L'utilisation du luminaire pour travailler dans un 
environnement pour lequel une protection supplémentaire contre la corrosion est nécessaire nécessite l'utilisation d'un index avec l'extension .985 (sur demande).
Afin d'appliquer le luminaire dans un environnement agressif, par exemple avec une concentration accrue de soufre, de sel ou d'autres substances agressives, une consultation auprès de 
la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire.
Tolérance flux lumineux +/- 10%.
Tolérance de puissance +/- 5%.
Le flux lumineux, la répartition de l'intensité lumineuse et l’efficacité lumineuse suivant EN ISO 17025: 2005 - EN13032 et LM-79.
Actuellement informations sur les produits et les dispositions générales disponibles sur notre site Web www.luglightfactory.fr
Des informations détaillées sur les flux lumineux et les puissances d'indices individuels sont indiquées sur la fiche technique.
Les paramètres de la fiche technique sont donnés pour Ta=25°C.
Les plages de température de fonctionnement s'appliquent uniquement aux luminaires utilisés dans l'environnement extérieur.
Tolérance de la température de couleur +/- 5%.

Dimensions

Dimensions [mm 
LxWxH]

Quantité par 
palette

Quantité dans 
l'emballage

Poids net 
[kg]

550x250x100 50 1 6.8

550x250x100 50 1 7

Accessoires

150173.00906
150170.00818

Support mural ø60mm
150175.01107
150172.01097

Volet latéral pour 
luminaires URBINO LED

150175.01106
150172.01096

Volet arrière-côté pour luminaires URBINO LED
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Courbes de lumière

O2 - les routes nationales/ 

départementales O3 - les voies communales O4 - les routes urbaines O5 - les zones résidentielles

O6P - les passages piéton 

côté droite

O6L - les passages piéton 

côté gauche

O7 - l'eclairage des zones 

(p.ex. les parkings)

O8 - les voies communales 

et les routes urbaines

O26 - pour les surfaces 

humides O59 - les voies communales

O60 - les routes urbaines

O61 - les zones 

résidentielles

O84 - pour l'éclairage 

routier

O85 - pour l'éclairage 

routier

O88 - pour l'éclairage 

routier

O89 - pour l'éclairage 

routier

O90 - pour l'éclairage 

routier

O91 - pour l'éclairage 

routier

O92 - pour l'éclairage 

routier

O33 - les routes nationales/ 

départementales
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O34 - les voies communales O35 - les routes urbaines

O36 - les zones 

résidentielles

O37P - les passages piéton 

côté droite

O37L - les passages piéton 

côté gauche

O38 - l'eclairage des zones 

(p.ex. les parkings)

O39 - les voies communales 

et les routes urbaines

O40 - pour les surfaces 

humides

O13 - les routes nationales/ 

départementales O14 - les voies communales

O15 - les routes urbaines

O16 - les zones 

résidentielles OP2

Façon d’éclairage

O2 - les routes nationales/ 

départementales O3 - les voies communales O4 - les routes urbaines O5 - les zones résidentielles

O6P - les passages piéton 

côté droite



FR URBINO LED

de création du document: 03-03-2024 Nous nous réservons le droit d'apporter des changements structurels sur nos luminaires

O6L - les passages piéton 

côté gauche

O7 - l'eclairage des zones 

(p.ex. les parkings)

O8 - les voies communales 

et les routes urbaines

O26 - pour les surfaces 

humides O59 - les voies communales

O60 - les routes urbaines

O61 - les zones 

résidentielles

O84 - pour l'éclairage 

routier

O85 - pour l'éclairage 

routier

O88 - pour l'éclairage 

routier

O89 - pour l'éclairage 

routier

O90 - pour l'éclairage 

routier

O91 - pour l'éclairage 

routier

O92 - pour l'éclairage 

routier

O33 - les routes nationales/ 

départementales

O34 - les voies communales O35 - les routes urbaines

O36 - les zones 

résidentielles

O37P - les passages piéton 

côté droite

O37L - les passages piéton 

côté gauche

O38 - l'eclairage des zones 

(p.ex. les parkings)

O39 - les voies communales 

et les routes urbaines

O40 - pour les surfaces 

humides

O13 - les routes nationales/ 

départementales O14 - les voies communales
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Allée Zjednoczenia, Zielona Góra, Pologne Olszyna, Pologne Preussen, Ludwigsfelde, Allemagne

Westerplatte, Zielona Góra, Pologne Centre de transfert, Zielona Góra, Pologne Zdrojowa, Zielona Góra, Pologne

Herberta, Zielona Góra, Pologne Komorniki, Pologne Moszczenica, Pologne

O15 - les routes urbaines

O16 - les zones 

résidentielles OP2

Przykładowe realizacje
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Contournement A2, Poznań, Pologne Carrickmines Park, Dublin, Irlande Kaunas, Lituanie

Rue Chmielnicki, Lviv, Ukraine Powerplant, Cottbus, Allemagne Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

Namur, Belgique
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